PHOTOMONTAGES :
Localisation des points de prises de vues

Projet de parc éolien de Neufchateau/Léglise
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Photomontage 01 : Massul, chemin de Marfontaine

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 01 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:232 060 Y :62542

Altitude 475 m

Distance de I'éolienne du projet la plus proche 641 m

Angle de visée 225°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 120°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | cSDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 16 Aolt 2012




Photomontage 02 : Massul, chemin de Marfontaine

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise
I

9 g8 7 :; 5 :; Données de localisation de la prise de vue 02 Carte de localisation
Coordonnées Lambert X232 137 Y:62 830
Altitude 477 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 792 m
& Angle de visée 200°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 120°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 16 Aolt 2012




Photomontage 03 : Maisoncelle, rue du Petit Vivier

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine
1

5 4

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 03

Carte de localisation

Coordonnées Lambert X :233506 Y:60725

Altitude 478 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1092 m
Angle de visée 287.5°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 155°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mét)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)

Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 16 Aolt 2012

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURSY Electrabel

UGEMIELX PAR HATURE gt




Photomontage 04 : Namoussart, pont au-dessus de la E411

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

————

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 04

Coordonnées Lambert X232 269 Y:68 608
Altitude 483 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1035m
Angle de visée 342.5°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 105°

Carte de localisation

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diamétre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)

Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 29 Septembre 2011

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURS® Electrabel

[UEENIELS PAR HATURE G&z




Photomontage 05 : Namoussart, route de Ribaupré

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 05

Coordonnées Lambert X:231276 Y :58672
Altitude 454 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1039m
Angle de visée 15°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 120°

Carte de localisation

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)

Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 16 Aolt 2012

Auteur d'étude :

CSDINGENIEURSY

UEEMIELX FAR HATURE

Demandeur :

Electrabel

GirFr S\WrCT
—




Photomontage 06 : Mon idée, chaussée de Martelange

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise
|

8 7 Données de localisation de la prise de vue 06 Carte de localisation
Coordonnées Lambert X:231404 Y :59993
Altitude 488 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 599 m
Angle de visée 70°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 180°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 03 Mars 2013




Photomontage 07 : Mon idée, chaussée de Martelange

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise

a 5 S % 3 Données de localisation de la prise de vue 07 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:230877 Y:59944
Altitude 480 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1016 m
Angle de visée 67.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 85°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 16 Aolt 2012




Photomontage 08 : Lahérie, le Routeu

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

"

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 08

Coordonnées Lambert X:229929 Y: 61941
Altitude 418 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1212 m
Angle de visée 85°

(par rapport au nord géographique)

Carte de localisation

Champ de vision (horizontal) 150°
Données techniques
Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diamétre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)
Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 16 Aolt 2012

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURSY Electrabel

FEMIEL X P
UEEMIELX FAR HATURE e
——




Photomontage 09 : Massul, Voie des Fers (pont au-dessus de la E411)

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Cadrage vision humaine

T Données de localisation de la prise de vue 09 Carte de localisation

-

Coordonnées Lambert X:231286 Y :62548

Altitude 477 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 289 m

Angle de visée 130°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 160°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 16 Aolt 2012




Photomontage 10 : Molinfaing, route de Saint-Monon

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 10

Coordonnées Lambert X:231336 Y:63502

Altitude 455 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1172 m
Angle de visée 162.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 95¢°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 16 Aolt 2012

Carte de localisation

Auteur d'étude : Demandeurs :

CSDINGENIEURSY

UEEMIELX FAR HATURE

Electrabel

G FE Sr"CZ
——




Photomontage 11 : Ebly, rue du petit vivier

Cadrage vue panoramique
=

7

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 11 Carte de localisation

9 2
Coordonnées Lambert X:233868 Y:60724
Altitude 480 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1436 m
Angle de visée 270°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 130°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude : Demandeurs :
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | cSDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 06 Ao(t 2012




Photomontage 12 : Ebly, rue Saint-Ouen

Cadrage vue panoramique

=

Cadrage vision humaine

_—

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 12

Coordonnées Lambert X:234370 Y:60784
Altitude 476 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1937 m
Angle de visée 260°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 60°

Carte de localisation

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)

Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 16 Aolt 2012

Auteur d'étude :

CSDINGENIEURSY

UGERIELX FAR HATURE

Demandeur :

Electrabel

G FE Sr"CZ
—




Photomontage 13 : Ebly, rue des Pépiniéres

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 13

Coordonnées Lambert X:234 314 Y :59 995

Altitude 496 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1837 m
Angle de visée 322.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 145°

Données techniques

Type d'éolienne

REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diameétre du rotor 114 m

Carte de localisation

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 05 Mars 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURS®

[UEENIELS PAR HATURE

Electrabel

Gi»FE Shr"CZ
—




Photomontage 14 : Marbay, Chemin des Champs Mayet

Cadrage vue panoramique

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 14 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:230820 Y:58079
Altitude 443 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 1786 m
Angle de visée 27.5°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 105°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diamétre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude : Demandeur :
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | ¢SDINGENIEURSY Electrabel
Flash rouge (nacelle) s

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 15A : Respelt, Le Pont Al Rue

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine ! Projet éolien de Neufchateau/Léglise

9 2 8 4 7 5 6 Données de localisation de la prise de vue 15A Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:229 170 Y :64 051
Altitude 436 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 2539 m
Angle de visée 155°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 130°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 18 Juin 2013




Photomontage 15B : Respelt, Le Pont Al Rue

Cadrage vue panoramique

= 00

Covisibilité

Parc en projet de Neufchétealiu-Tournay (a I'arriére-plan)

7
1
1

4

Cadrage vision humaine

By

9 2 8

1
Parc en projet de
Neufchateau-Molinfaing

i 1
PaJr,c;/efn projet de Neufchateau-Molinfaing (a I'avant-plan)

pe

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 15B Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:229183 Y :64 149
Altitude 441 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 2595 m
Angle de visée 192.5°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 175°

Données techniques

" Projet eolien de Neufchateau-Malinfaing

Type d'éolienne REpower3.2 | |- sl Ry

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d’'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 16 Aolt 2012




Photomontage 16 : Bercheux

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 16

Coordonnées Lambert X:234223 Y :66 184
Altitude 483m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 3923 m
Angle de visée 212.5°

(par rapport au nord géographique)

Carte de localisation

Champ de vision (horizontal) 125°
Données techniques
Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93m
Diamétre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)
Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 05 Mars 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURS® Electrabel

TUEENIELX PR HATURE CT e S Cr
—




Photomontage 17 : Bercheux, pont au-dessus de la E25

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 17 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:235213 Y : 65644

Altitude 479 m

Distance de I'éolienne du projet la plus proche 3922 m

Angle de visée 205°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 130°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93m

Diamétre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude : Demandeur :
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) CSDING_ENIEURS"' Electrabel
Flash rouge (nacelle) s

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 18 : Juseret

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 18 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:235306 Y:64119
Altitude 474 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 2930m
Angle de visée 245°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 150°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diamétre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d’étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ €SDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) B —

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 19 : Chéne, rue de la Rochette

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 19

Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:235067 Y:62558
Altitude 462 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 2209 m
Angle de visée 212.5°
(par rapport au nord géographique)
Champ de vision (horizontal) 165°
Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m
Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)
Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 05 Mars 2013

Auteur d'étude :

CSDINGENIEURS®

[UEENIELS PAR HATURE

Demandeur :

Electrabel

Gi»FE Shr"CZ
—




Photomontage 20 : Chéne Covisibilité

Parc en projet de Parc en projet de
Neufchateau-Tournay Neufchateau-Molinfaing

Cadrage vue panoramique (a I'arriére-plan) (a I'arriére-plan)

Parc en projet de Parc en projet de
Neufchateau-Tournay Neufchateau-Molinfaing

Cadrage vision humaine (a I'arriére-plan) (a I'arriére-plan)

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 20 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:236982 Y:61888

Altitude 496 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 4168 m
Angle de visée 272.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 195°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ €SDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 21 : Gennevaux, ligne de vue remarquable

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 21

Coordonnées Lambert X:235716 Y :56 001

Altitude 444 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 4939m
Angle de visée 320°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 150°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m
Diametre du rotor 114 m

Carte de localisation

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 05 Mars 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURSY

UGERIELX FAR HATURE

Electrabel

G FE Sr"CZ
—




Photomontage 22 : Léglise, rue des Vieux Prés

Cadrage vue panoramique

-

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 22 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:234 356 Y :54688

Altitude 413 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 5475 m
Angle de visée 5°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 90°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | cSDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 23 : Assenois, rue de I'Accord

Cadrage vue panoramique

Do
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Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 23

Coordonnées Lambert

Données techniques

Type d'éolienne
Hauteur mat des éoliennes
Diametre du rotor

Balisage de jour

Balisage de nuit

Date de prise de vue

Altitude 425 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 5476 m
Angle de visée 37.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 115°

X 1229706 Y :55611

REpower 3.2
93 m
114 m

Carte de localisation

Bande rouge 3 m (mat)
Flash blanc (nacelle)
Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

05 Mars 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURSY Electrabel

FEMIEL X P
UEEMIELX FAR HATURE e
——




Photomontage 24 : Offaing, la Hasse de Hamipré Covisibilité
Parc en projet de Parc en projet de Parc en projet de Vaux-sur-Siire-Bercheux
Cadrage vue panoramique Neufchateau-Tournay Neufchateau-Molinfaing (3 I'arriére-plan)

Parc en projet de Vaux-sur-Sare-Bercheux

(a I'arriere-plan)

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 24 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:229387 Y :58524

Altitude 513 m

Distance de I'éolienne du projet la plus proche 5476 m

Angle de visée 150°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 340°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude : Demandeur :
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) CSDING_ENIE_URS+ Electrabel
Flash rouge (nacelle) e s

Date de prise de vue 29 Septembre 2011




Photomontage 25 : Neufchateau, rue du chateau

Cadrage vue panoramique

Cadrage vision humaine
1
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Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 25

Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:226711 Y :59 248

Altitude 421 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 5133 m
Angle de visée 65°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 82.5°

Données techniques

Type d'éolienne

REpower 3.2
Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diameétre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 18 Juin 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURS®

UGERIELX FAR HATURE

Electrabel

G FE Sr"CZ
——




Photomontage 26 : Longlier, Chaussée de Bastogne

Cadrage vue panoramique

1 122 11 / 7 6

Cadrage vision humaine

1 122 1

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 26

Carte de localisation

Coordonnées Lambert

Données techniques

Type d'éolienne
Hauteur mat des éoliennes
Diametre du rotor

Balisage de jour

Balisage de nuit

Date de prise de vue

X 1228065 Y:61011

Altitude 420 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 3290m
Angle de visée 107.5°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 105°

REpower 3.2

93 m

114 m

Bande rouge 3 m (mat)
Flash blanc (nacelle)
Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

03 Mars 2013

Auteur d'étude : Demandeur :

CSDINGENIEURS® Electrabel

[UEENIELS PAR HATURE G FE SwrCZ
—




Photomontage 27A : Neufchateau, chaussée de Recogne

Parc en projet de Varx-sur-Sﬁre-Bercheux

Cadrage vue panoramique

1
Parc en projet de Neufchateau-Molinfaing (a I'avant-plan) 1

Cadrage vision humaine
1 I

1 12 5 9 4

Ul ==
00 ==
~N
(=)}

1

Coordonnées Lambert

Altitude

Angle de visée

Données techniques

Type d'éolienne

Hauteur mat des éoliennes
Diametre du rotor
Balisage de jour

Balisage de nuit

Date de prise de vue

Champ de vision (horizontal)

X

Distance de I'éolienne du projet la plus proche

(par rapport au nord géographique)

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 27A

226499 Y :61169
425 m
4719m
62.5°

135°

REpower 3.2
93 m
114 m

Bande rouge 3 m (mat)

Flash blanc (nacelle)
Feux rouges (mat)
Flash rouge (nacelle)

29 Septembre 2011

Carte de localisation

Covisibilité

. W

Prajet éolien de Neufchateau - Tournay

Auteur d'étude :

CSDINGENIEURS®

[UEENIELS PAR HATURE

Demandeur :

Electrabel

G FE Sr"CZ
—




Photomontage 27B : Neufchateau, chaussée de Recogne Covisibilité

Cad rage vue panoramique Parc en projet de Neufchateau-Tournay

Cadrage vision humaine Parc en projet de Neufchateau-Tournay Projet éolien de Neufchateau/Léglise

Données de localisation de la prise de vue 27B Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:226 449 Y : 61260

Altitude 425m | F W R, ey
Projet éolien de Neufchateau - Tournay

Distance de I'éolienne du projet la plus proche 4745 m '

Angle de visée 255°

(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 130°

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude : Demandeur :

Flash blanc (nacelle)
Balisage de nuit Feux rouges (mat) | €SDINGENIEURSY Electrabel

TUEENIELX PR HATURE CT e S Cr
——

Flash rouge (nacelle)

Date de prise de vue 20 Mars 2012




Photomontage 28 : Tronquoy, route de Bahutai

Projet éolien de Neufchateau/Léglise

age vision humaine

i ¥ ”’{ -._. =

Données de localisation de la prise de vue 28 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:228011 Y:64 383
Altitude 469 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 3662 m
Angle de visée 150°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 110°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (méat) | ~ ¢SDINGENIEURS Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 05 Mars 2013




Photomontage 29 : Libramont, route de Dinant

Cadrage vue panoramique

-—
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g
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12

Cadrage vision humaine Projet éolien de Neufchateau/Léglise
| 1 1 |

12 12 9 4 6 Données de localisation de la prise de vue 29 Carte de localisation

Coordonnées Lambert X:222 365 Y:66010

Altitude 473 m
Distance de I'éolienne du projet la plus proche 9434 m
Angle de visée 120°
(par rapport au nord géographique)

Champ de vision (horizontal) 120°

Données techniques

Type d'éolienne REpower 3.2

Hauteur mat des éoliennes 93 m

Diametre du rotor 114 m

Balisage de jour Bande rouge 3 m (mat) | Auteur d'étude - Demandeur
Flash blanc (nacelle)

Balisage de nuit Feux rouges (mat) | cSDINGENIEURS* Electrabel
Flash rouge (nacelle) A —

Date de prise de vue 20 Mars 2013




